KALCTHOK

Gerate-Steckvorrichtung IEC-60320 C13/C14
mit Schutzart IP66/68/69K

Die innovative IP-Gerate-Steckvorrichtung aus eloxiertem Aluminium ist fir den Einsatz
an hochwertigen elektrischen und elektronischen Gerdten bestimmt.
Sie erflillt hochste Anspriiche an Qualitat, Schutz und Sicherheit bei der Stromzufiihrung.

Folgende Besonderheiten zeichnen diese Gerate-Steckvorrichtung aus:
- Staubdicht IP6X

- Schutz gegen starkes Strahlwasser 1P66

- Schutz bei dauerhaftem Untertauchen IP68

- Schutz gegen Wasser bei Reinigung mit Hochdruck- und Dampfstrahlreinigung IP69K
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Der IP-Gerate-Anbaustecker aus hochwertig eloxiertem Aluminium wird mit zwei Schrauben von hinten
an das Gehduse geschraubt. Die Abdichtung zum Gehause erfolgt liber einen integrierten O-Ring.
In diesen IP-Gerate-Anbaustecker kann jede handelsiibliche Geratesteckdose C13 gesteckt werden (IPXO0).

Werden hohe Schutzarten, eine abgeschirmte oder sicher positionierte Kontaktierung gefordert, ist keine
konstruktive Anderung am Gerat oder der Steckvorrichtung notwendig. Lediglich die IP-Ger4te-Steckdose
wird aufgesteckt. In der Ausfiihrung aus Aluminium erreicht diese Verbindung die Schutzarten IP66, IP68
und IP69K. In ungestecktem Zustand schiitzt ein Deckel die IP-Gerate-Steckdose.
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Alle Vorteile auf einen Blick:

- Der IP-Gerate-Anbaustecker ist universell einsetzbar!

- Alle Gerate-Steckdosen C13 sind wie gewohnt zu verwenden (IPX0)!

- Durch Aufstecken der IP-Gerate-Steckdose werden hochste Schutzarten erreicht!

- Die Gerate-Steckvorrichtung ist abgeschirmt!

- Feste Steckverbindung - kein "Wackeln" und “Knistern" zwischen Dose und Stecker!
- Kein unbeabsichtigtes Losen der Steckverbindung durch erhdhte Abzugshemmung!
- Viele Konfektionsmdglichkeiten mit oder ohne Kabelknickschutz!

Fiir Anschlussleitungen bieten wir Ihnen folgenden Service:

- Individuelle Kennzeichnung durch Seriennummern

- Uberwachung und jahrliche Wiederholungspriifung nach VDE 702 Kﬁ L: ! g @Eﬁ
- Priifzertifikate VDE 702

- Wartung und Reparaturservice Kalthoff GmbH
Postfach 1307
58569 Schalksmiihle
Fon +49 (0) 2355 5084-0
Fax +49 (0) 2355 5084-50
Zu technischen Details und weiteren Informationen lber Ausfiihrungen info@kalthoff-elektro.de

und Mdglichkeiten kontaktieren Sie bitte unsere Mitarbeiter im Verkauf. www.kalthoff-elektro.de



